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Geoplat Pro-S 

Интерактивный быстродействующий программный комплекс для анализа и интерпретации данных 
сейсморазведки и ГРР, включающий в себя уникальные технологии по работе как с сейсмическими, 
так и со скважинными данными. 
 
• Загрузка данных. 
Высокоскоростные адаптивные алгоритмы загрузки больших (от 40 ГБ и выше) кубов 3D данных.   
Адаптивная загрузка сейсмических кубов и групповая загрузка сейсмических профилей и 
результатов работы в стороннем ПО в наиболее часто используемых форматах. Адаптивная 
загрузка скважинных данных (скважины, каротажные кривые, отбивки, годографы и т.д.). 
 
• Подготовка и постобработка входных данных. 
Привязка скважинных данных к волновому полю и преобразование данных из временного домена 
в глубинный и наоборот. Возможность проводить контроль качества и постобработку сейсмики 
(фильтры, нормировка и регулировка трасс, расчет мгновенных параметров и т.д.). Контроль 
качества с помощью визуализации загруженных данных в различных 2D и 3D пространствах 
совместно с сейсмической информацией 
 
• Кинематическая интерпретация данных сейсморазведки. 
Автоматическая, полуавтоматическая и ручная корреляция горизонтов и разломов. Применение 
методов машинного обучения, вспомогательных атрибутов и широкий подбор алгоритмов и 
настроек, эффективно работающих в сложных сейсмогеологических условиях. Возможность 
осуществления палеотектонической реконструкции сейсмических данных. 
 
•  Динамическая интерпретация и атрибутный анализ. 
Более 30 объемных и поверхностных атрибутов для осуществления динамической интерпретации 
данных 2D и 3D сейсморазведки. Возможность экспресс-расчета атрибута. Методы спектральной 
декомпозиции, позволяющие легко определять разломы, структурные и стратиграфические 
аномалии и выделять их с помощью технологии RGB – смешивания. Автоматический подбор частот 
и поддержка вычислений на нескольких ядрах. 
 
• Седиментационный анализ. 
Уникальный метод, сочетающий в себе применение атрибута ГОА и седиментационных 
поверхностей. Метод позволяет проводить экспресс-анализ волновой картины с нахождением 
аномалий, указывающих на возможные залежи УВ. Построение псевдо-3D сейсмических кубов на 
основе 2D профилей и седиментационных слайсов между пропикированными по 2D горизонтами. 
 
 • Прогнозирование геологических параметров. 
Сейсмофациальный анализ - инновационный подход к классификации сейсмофаций и кластерному 
анализу, на основе непосредственно сейсмических данных (по форме трасс). Получение карт и 
кубов сейсмофаций и прогнозных параметров на основе нейросетевых алгоритмов. 
Корреляционный анализ для построения регрессионных зависимостей между скважинными 
данными и сейсмическими атрибутами. Поддержка разнообразных методов нейросетевого 
анализа данных (множественная линейная регрессия, метод Кохонена, кластеризация и т.д.). 
 
• Инверсионные преобразования  
Стохастические (аннилинг и ПМС) и детерминистические (ПАК) методы упругой и акустической 
сейсмической инверсии, использование и настройка априорной модели среды. Быстрые 
алгоритмы, не требовательные к качеству входных данных. 
 
 •  Оформление отчетной графики. 
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Модуль работы с картами с возможностью загружать и создавать изолинии, линии разломов и 
полигоны, строить и редактировать регулярные сетки по всевозможным типам данных. Создание 
отчетной графики (карты, разрезы, схемы) в векторном и растровом формате для вывода на печать. 
 
Лицензирование 
Сервер лицензий Flexnet от Flexera работает под управлением Windows или Linux.  

Технические требования  

Рекомендуемые системные требования: 
Операционная система 64-bit Windows 8/10 
Процессор  4-x ядерный с частотой 3.5 ГГц и более (Intel Core i5/i7) 
Графическая подсистема NVIDIA GeForce 650 Series и выше, с поддержкой CUDA 
Монитор 2x24"1920×1080 (FULL HD) 
RAM, объем, ГБ > 32  
HDD, объем, ГБ > 1000 (рекомендуется SSD) 

 
 

Спецификации версий ПО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Версии Спецификация 

1 Рабочее место – Сейсмическая 
интерпретация 

• Создание/Управление проектами 
• Импорт/Экспорт данных 
• Редактор SEGY-файлов 
• Дообработка сейсмики 
• Работа с базой скважинных данных 
• Одномерное сейсмическое 

моделирование 
• Анализ “невязок” 
• Интерпретация данных 2D 

сейсморазведки (визуализация, 
кинематика, динамика)  

• Интерпретация данных 3D 
сейсморазведки (визуализация, 
кинематика, динамика) 

• Создание карт атрибутов 
• Создание кубов параметров 
• Картопостроение и картооформление 
• Калькулятор карт/сеток 
• Математика кубов данных 
• Корреляционный анализ 
• Спектральная декомпозиция 
• Сейсмическая инверсия 
• Создание глубинных объектов 
• Оформление графических приложений 
• Редактор палитр 
• Сервисные программы 




